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Local, Remote and Global KVM Control

MERKMALE

Digital oder Analog Video Autosensing-Schnittstelle
The use of DVI-I interfaces overcomes the limitations of
analogue video and allows for greatly improved video
update and pixel-perfect performance. However, where
no digital feed is available the AdderLink IP Gold will
auto sense and support an analogue input.

Audio-via-IP
Der AdderView IP ermöglicht es, Audiosignale vom
Zielcomputer via IP zum dezentralen Benutzer zu
übertragen. Dies ist entscheidend für Administration
Tools und Anwendungen, die Sound oder akustische
Alarme verwenden.

Doppelte Stromversorgung
Für eine maximale Betriebszeit und Verbindungsstabilität
verfügt der AdderLink IP Gold über doppelte
Stromversorgungseinrichtungen sowohl über Netzstrom
als auch USV. 

USB-Tastatur- und -Mausanschluss
Bei vielen PCs und Multiplattform-Umgebungen müssen
Tastatur- und Mausanschlüsse via USB erfolgen. Der
AdderLink IP Gold ermöglicht dies sowohl für den
lokalen Konsolen- als auch Computer/KVM-Anschluss.
Ebenfalls unterstützt werden PS/2-Tastatur- und -
Mausanschlüsse.

Virtual Media Support (via USB)
Für den Dateitransfer von dezentralen Benutzern zu
kontrollierten Computern kann der AdderLink IP Gold 
als Durchleitung fungieren. Dateien können via IP zum
AdderLink IP Gold und über einen Virtual Media Port
(USB) zum Zielcomputer übertragen werden.

Hohe Videoleistung
Hardware-Verbesserungen und eine deutliche höhere
Prozessorgeschwindigkeit sorgen für mehr Video-
Update-Performance, und Adder’s fortschrittliche
Antialiasing-Strategie verringert die Bildverschlechterung
bei schleichenden Farbveränderungen auf dem
Bildschirm.

Der AdderLink IP Gold bietet Unterstützung für Digital Video, Audio-via-IP, USB-Tastatur und -Maus

sowie Virtual Media Support für die AdderLink IP-Familie. Dank eines dezentralen Tastatur-, Video-

und Maus- und Audiozugriffs via IP auf Ihren KVM-Switch, lassen sich mit dem AdderLink IP Gold

Computer weltweit via Internet, VPN, Wählverbindung oder Firmennetzwerk sicher verwalten.

Sicherer, hochleistungsfähiger Internet- oder Wählzugriff auf Computer oder Server mit 
DVI-, Audio-  und USB-Unterstützung.

ADDERLINK IP Gold

Der AdderLink IP Gold ist einfach zu

konfigurieren und zu benutzen und erfordert

keine spezielle Software auf Ihrem Server. Der

AdderLink IP Gold unterstützt die Real VNC

Client-Software, die im Gegensatz zu HTTPS-

Webbrowsern speziell für sichere,

hochleistungsfähige KVM-via-IP-Anwendungen

entwickelt wurde. Der AdderLink IP Gold lässt

sich in eine vorhandene KVM-Infrastruktur

einbinden und ist damit ein wirtschaftliches

globales Management-Tool.
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ADDERLINK IP Gold
Sicherer, hochleistungsfähiger Internet- oder Wählzugriff auf Computer oder Server mit
DVI-, Audio- und USB-Unterstützung.

ADDER TECHNOLOGY LIMITED  
Technology House, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, CB3 8SQ  UK   
Tel: +44 (0)1954 780044  Fax: +44 (0)1954 780081
email: sales@adder.com  www.adder.com

ADDER CORPORATION
29 Water Street, Newburyport, MA 01950  USA   
Tel: +1 888 932 3337  Fax: +1 888 275 1117
email: usasales@adder.com  www.adder.com

TECHNISCHE DATEN

Videomodi

Hardware-Kompatibilität

O/S-Kompatibilität

Gehäuse

Stromversorgung

Betriebstemperatur

Zulassungen

Bestellcode

Unterstützt standardmäßige PC-, Sun- und Mac-
Videomodi mit bis zu 1600x1200 Auflösung und
skalierbarem Viewer

Unterstützt PCs, RS/6000-, Alpha- und SGI-
Computer mit PS/2 oder USB, Apple USB oder Sun
USB sowie 8-pol. Arten (8-pol. bei Verwendung
geeigneter CCUSB/CCSUN-Schnittstellenkabel).
Kompatibel mit den meisten KVM-Switches

Alle bekannten Software-Anwendungen und
Betriebssysteme, einschließlich Windows (alle), DOS,
Linux, Unix, BSD, Sun OS, Solaris, Mac OS, NetWare
usw

1U-Kompaktgehäuse, robuste Metallkonstruktion;
198 mm (B), 44 mm (H), 120 mm (T), 0,75 kg 1 pro
1U oder 2 pro 1U-Rackmontage-Kits erhältlich

100-240 VAC, 50-60 Hz

0ºC bis 40ºC

CE, FCC

ALIP-GOLD-XX
(XX=Ländercode)

USB Virtual
Media-Port

DVI-I (digital plus
analog)-Einspeisung vom
Computer/KVM-Switch

USB-Tastatur- und -
Mausanschluss für
Computer/KVM-Switch

Audioanschluss vom PC
oder KVM-Switch

Lokaler
Audioanschluss

Unterstützung einer lokale
USB-Tastatur und -Maus

Digital Video-Ausgang
zum lokalen DVI-Monitor


